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ARGON PLAZMA KOAGULATOR CiHAZI TEKNiIK SARTNAMESI

Cihaz 100VAC ile 240VAC/50Hz ile 60Hz sebeke geriliminde ¢alisabilmelidir.

Cihaz IEC/60601-2-2 standardina uygun sekilde test edilmis, kabul edilebilir limitlere
ve |EC/60601-2-2 standartlari gereklerine uygun olarak tasarlanmis ve Uretilmis

olmalidir.

Cihaz cok iyi izolasyona sahip ve kardiyak uygulama yapilabilen Sinif | ve CF tipte

olmalidir.

Cihazin argon gaz giris basinci minimum 2.5 bar ile maksimum 4.5 bar araliginda

olmali ve cihaza ayni anda iki adet argon tlipu baglanabilmelidir.

Cihazda kesme ve koaglilasyon islemleri icin cihazin argon gaz akis araligi 0.11/dakika

ile 9.9L/dakika ve minimum argon tlp basinci 200 bar olmalidir.

Cihaz ile birlikte sadece ayni Ureticinin Urettigi uyumlu elektrokoter cihazlari

kullaniimalidir.

Cihaz ile kullanilacak olan argon problari en az 2000Vpp gerilime karsi korumali olmali

ve cihaz iki butonlu argon el kalemi ile kullanilabilmelidir.

Kullanici cihaza bagh argon probunu kullanima baslamadan once, cihazin 6n
panelinde yerlesik yikama butonuna basarak argon gazi ile probu yikayabilmeli ve

hava digari atilabilmelidir.

Cihazda argon gaz akisi kesildiginde, kullanici tarafindan argon koter el kalemi veya
ayak pedalina basilarak cihaz aktif edilmek istense dahi, cihazin galismasi otomatik

durmalidir.

Cihazin elastik argon problari olmali ve rijid endoskopinin yani sira elastikiyet
gerektiren endoskopik girisimlerde de kullanilabilmelidir.

Cihaz, argon gazinin iyonizasyonu prensibiyle calismalidir.

Cihaz ile islem sirasindaki argon plazma cikisi otomatik olarak cihazin mikroislemcisi

tarafindan ayarlanmali, boylece gerektigi kadar gaz sarfiyati yapmalidir.

Cihaz lzerinden onceden programlama yontemiyle en az 9 farkli monopolar cikis
degerlerini hafizaya alarak yeniden ayarlama gerektirmeden ve ihtiya¢c durumunda

hizla ulasim kolayligi saglayan bellege sahip olmaldir.
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Programlanabilen bellek sayesinde, kullanim kolayligi acisindan operasyon sirasinda
tim degerler, kullanici tarafindan tek tusla bellege alinabilmeli ve bellege 6nceden
programlanabilen en az 9 adet program, yine bellekten tek tusla geri cagrilabilmelidir.
Cihaz kapatilmadan 6nce kullanilmis olan en son ayarlari otomatik olarak bellegine
almal ve kapatildiktan sonra tekrar kullanim icin cihaz acildiginda, bu en son degerler
otomatik olarak cihaz ekranina geri gelmelidir.

Cihazin 6n paneli tizerinde kontrol tuslari ve LCD tipte bir ekran yer almali, kesme ve
koagllasyon islemlerine ait gaz akis degerleri, program numarasi ve uyarilari, kullanici
LCD ekran tzerinden takip edebilmelidir.

Cihazin ses uyari siddeti ile LCD ekran aydinligi kullanici tarafindan ayarlanabilmelidir.
Cihaz ile birlikte verilen tim aksesuarlar buhar otoklavi ve etilen oksit ile steril
edilebilmelidir.

Cihazin kendi agirhig1 en fazla 6 Kg olmalidir.

Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi

cihazin adi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.

Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina karsi en az iki (2) yil garanti
kapsaminda olmalidir.

Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz
yonetmeligi, vicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlari ydnetmeligi kapsaminda tibbi
cihaz satis, reklam ve tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine
sahip olmalidir. Bu yetki belgesi ihale dosyasinda sunulmahdir.



