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DUVARA MONTE OFTALMASKOP SETi TEKNIK SARTNAMESI

Oftalmaskop cihazinin aydinlatmasi ultraviyoleden arindiriimis halojen ampul ile galismaldir.
Oftalmaskop cihazi +40 -35 dioptri araliginda ayarlanabilir olmalidir.

Oftalmaskop eseli 6 ayr gortiniim vermelidir: kii¢lik daire, yarim daire, bliylk daire, stenopaik
slit ve yildizli polar koordinat sistemi.

Dogru teshis icin oftalmaskop cihazinin 3 ayri stk modu bulunmalidir: yesil, mavi, beyaz.
Kullanim kolayhg igin oftalmaskopun lizerinde bitiin ayarlamalar tek parmak ile
yapilabilmelidir.

Oftalmaskop cihazinin basliginda bulunan ampuli degistirmek icin herhangi bir alete gerek
olmamali, kolaylikla degisimi yapilabilmelidir.

Oftalmaskop cihazinin handle’i lizerinde markasi yaziyor olmalidir.

Oftalmaskop bashgi darbelere dayanikli malzemeden yapilmis olmalidir.

Oftalmaskop cihazi duvar lnitesine konnektor kilit sistemi ile takilabilir olmahdir.
Oftalmaskop duvar Unitesinden ¢ikarildigl zaman 15181 otomatik yanmalidir, yerine takildigi
zaman otomatik sonmelidir.

Duvar niti 220 V / 50 Hz sehir sebeke elektrigi ile calismalidir.

Duvar Uniti tek bir govdeden olusmalidir.

Duvar Uniti Gzerinde bir agma-kapama diigmesi bulunmalidir, bu diigme Uzerinde cihazin agik
oldugunu belirten bir ikaz 15181 yanmalidir.

Kolay islem yapilabilmesi icin duvar Unitinin spiral kablolu elcegi 4 m uzunluguna kadar
uzayabilmeli, 1sik kaybina sebep olmayacak giicte transformatdére sahip olmalidir.
Oftalmaskop elcegi ele alindiginda 1sigin yanmasini saglayan mekanizma disaridan
gozikmemelidir. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi engellenmelidir.
Oftalmaskop duvar Gnitinden ayrildiginda ampuliin 6mrin{ uzatmak icin voltaji diisiikten
ylksege dogru arttiran yumusak baslatma 6zelligi olmalidir.

Cihazin CE belgesi bulunmalidir.

Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi cihazin adi
ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.

Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina karsi en az iki (2) yil garanti kapsaminda
olmahdir.

Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi,
vicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlari yonetmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam ve
tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki belgesi
ihale dosyasinda sunulmahdir.



